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Das Osterreichische Patentamt bestatigt, dass 
Marlene Morth 

in A-8301 LafJnitzhohe, Prabachweg 42 
(Steiermark), 

am 4. Juni 2003 eine Gebrauchsmusteranmeldung betreffend 
"Titanmundstucke fur Blechblasinstrumente", 

uberreicht hat und dass die beigeheftete Beschreibung samt Zeichnung mit der 
ursprunglichen, zugleich mit dieser Gebrauchsmusteranmeldung uberreichten Beschreibung 
samt Zeichnung ubereinstimmt. 
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Osterreichisches Patentamt 
Wien, am 2. Dezember 2005 

Der President: 
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GM 389/2003 




(5i) IPC: 



AT GEBRAUCHSMUSTERSCHRIFT 



(11) 



Nr. 



(Bei eier Antneldung sind nur die eingerahmten Felder auszufUUen - bine fen umrandete FeldeV unbeHingt autfUUen!) 
(73) 



(54) 



(61) 
(66) 
(62) 
(30) 



(72) 



Gebrauchsrniusteranmelder (bzw. -inhaber): 
M6rth Mariene 
Prabachweg 42 
8301 LaBnitzhdhe 
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TiLel der Anmeldung: 
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Titanmundstucke fur Blechblasinstrumente 
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Abzweigtmg von }' 


Urn wand lung von A 7 


gesonderle Anmeldung auus (Teilung): GM 
Prioritatfen"): 
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Ertiuder: 



(22) (21) Anmeldetag, Aktenzeichen: 

(42) Bcginn dcs Schutzcs: 
< 45 > Ausgabetag: 
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Formular GM 3 1 - DcckMatt dcr Bcxehrcibung 
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ATELIER 



MORTH 



Inhaber: Marlene Morth Konsulent: Peter Morth 
Atelier fiir Streichinstrumente, Spezialwerkzeuge 
Schrouck, Textiles Design, Bogen, Holzspielzeug 
PRABACMWEG 42 A- 8301 LASSNITZHOHE 
Termin nach Vereinbarung 
by appointment only 



Kunst kfAjittit von konnen 
Tel: 0043j' - L3133 - 30 610 
Fax: 0043 -[3133 - 30 630 
GSM: 0043j.| 664 - 38 IS 793 
e-mail : ateliejriTfroerth@aon.at 
Jaftel 



Web 
UID-Nr. 



wwwJa!t£lier-moerth.at 
| 4 TU 50831603 



Beschreibung 
Titanmundstiick fiir Blechblasinstrumente 

Das Mundstiick ist ein rotationssymetrischer Drehteil aus Metall mit ei niem Rand 

I Teil 1 Y plnpm K^eool ( T>«!l ^ \ \t r ., , , . „ . . j J 



4 ). and ein em 



( Teil 1 ), einem Kessel ( Teil 2 ), einem Herz ( Teil 3 ), einer Seele ( Teil „ , ur , 
Schaft ( Teil 5 ). Die Bohrung wird als Stengel, oder Schaftbohrung ( Teil k ) 
bezeichnet. I. : 

Normalerweise wird das Mundstuck aus Messing gefertigt und anschliJlieiid versilbert 
oder vergoldet. 

Die Erfindung beruht darauf, das anstatt von danipfenden Materialien wk weiche 
Messinglegierungen die Titanlegierung TJAI6V4 ( Nr. 3.7165 oder 3.7164 j mit oder ohne 
eingezogenem Ring ( Teil 7 ), mit oder ohne Beschichtung mit "Ktannit^di verwendet 
wird. 

Die Titanlegierung kann mit Titannitrid ( TiN ) besduchtet werden. DsLipt ein 
physikalisches Aufdampfungsverfahren, kurz PVD genannt. Sowohl di i lierierung 
selbst, als audi die mit TiN beschichtete Legierung sind inert, keineriei Aflergien sind 
bekannt. Bei versilberten oder vergoldeten Mundstiicken gibt es nach rem Abrieb dieser 
Schjcht das Problem des direkten Kontaktes der Lippen mit der MessiAgfegierung 

.f J?""^* 1 * kann ' Um einen voltaren Ton zu erhalten, ein Ring ans&einiridium 
( Teil 7 ) oder Reintantal ( auch Teil 7 ) eingezogen werden. Dieser Rinfisjt von auBen 
unsiditbar und darf nicht geklebt sondern muss warm eingepresst werlen, damit die 
Schwingungsubertragung stattfinden kann. » ; 

Durdi die sehr leicht in Schwingung zu versetzende Titanlegierung hat dsis 
Blechbasinstrumcnt, und dazu gehoren die Trompete, das Flugelhorn, Has Horn die 
Tuba und die Posaune, eine sehr leicht Ansprache und einen brillanten ooertonreichen 
Ton. 

Durch den cingesetzten Ring aus Reiniridium oder Reintantal hat das 
Blechblasinstrument einen nodi groBeren, volleren Ton, resulticrend a as der Dichte 
( 22,65 bzw. 16,6 kg/dm 3 ) und der Schallleitfahiogkeit ( 4825 bzw. 34011 m / s -1 ) » 
Die Titanlegierung TiAL6V4 ist durch die Dichte von 4,42 kg pro dm^jund der 
Zugfestigkeit von mind. 890 N / mm 2 mit dem damit verbundenen Elas Izitatsmoduls 
extrem gecignet fur ein Mundstuck fur ein Blechblasinstrument. I 
Der Erfolg ist gut horbar, da die Ansprache des Instruments und die B ril janz sowie die 
Tragfahigkeit des Tones entschieden verbessert wird, da praktisch kdi^i |)ampfane der 
Impulse, Sdiwingungen und der Obertone durch eine wdchere Legier!^ stattfindet 

ATEL&R morth 

Jnh^oerf- Vianent- Morth 

^WnM7l TKIQQHn TC?CQ H~l 
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ATELIER 



MORTH 



Inhaben Marlene Morth Konsulcnt: Peter Morth 
Atelier fiir Sfcrdchinstrurncnte, Spezialwerkzeuge 
Schmuck, Textiles Design, Bogen, Holzspielzeug 
PRABACHWEG 42 A- 8301 LASSNITZHOHE 
Termin nach Vereinbarung 
by appointment only 



Kunst kQtnhtt von konnen 
Tel: 0043 H 3133- 30 610 
Fax: 004^-i 3133- 30 630 
GSM: 004^ : jS64 - 38 15 793 
e-mail : atelieu.iriQerth@aon.at 
Web: ww>M^telier-moerth,at 
UID-Nn: I ATU 50831603 



Anspriiche 
TitanmundstQck fur Blechblasinstrumen :e : 

Ich erhebe Anspruch darauf, das lur Mundstiicke bei BlechblasinstruJieijten ( das sind 
Trompete, Fliigelhom, Horn, Tuba und Posaune ) die Titanlegierung liAi6V4 ( Nr 
3.7165 Oder 3.71 64 ) vcrwendet wird. 

Ich erhebe Anspruch auf die fallweise Beschichtung mit Titannitrid ( phypikalisches 
Aufdampfungsverfahren ). < ; 

Ich erhebe Anspruch auf das Einsetzen eines Ringes aus Reiniridium okei Reintantal 
zur Vergrolierung des Tones. 

Ich erhebe Anspruch auf die inerte Eigenschaft der Titanlegierung Ti^l^W 
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ATELtBR MORTH 

Innawnviarlene Mttrth 
A-8301 LASSN TjZ^OKE, PRABaCHWEG 42 
Tel.: 0043 - 1 113. - 30 t> 10, Fax JO 630 
e^atl: at'ener.mQerthfi)aon.at ft /a 
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ATELIER 



MORTH 



Inhaber: Marlene Mbrtli Konsulent: Peter Mcirth 
Atelier Tur Streichinstrumente, Spezialwerkzeuge 
Schmuck, Textiles Design, Bogen, Holzspielzeug 
PRABACHWEG 42 A- 8301 LASSNTTZHOHE 
Terrain nach Vereiiibarung 
by appointment only 



Kunst k^mpit von kbnnen 
Tel: 004} ;-j 3133 - 30 610 
Fax: 0G4£ A 3133 - 30 630 
GSM: O042j \ £64 - 38 15 793 
e-mail : ateli&ifooerth@aoiKsit 
Web: w^^tjeUerHmoerth.at 
UID-Nr.: ] ATU 50831603 



ZUSAMMENFASSUNG 
Titanmundstiick fiir Blechblasinstrumenle 



Durch die Verwendung dieser Titanlegierung ( TiA16V4 ) Tur Mundstutkfe 
BlechblasinstruTnenten, das sind Trornpete, Fliigelhorn, Horn, Tuba at c 
werden die erzeugten Schwingungen nicht gedampft, sondern die Anspr 
Brillanz eines B lech blasinstru men tes wesentlich verbessert 
Durch den eingezogenen, unsichtbaren Ring aus Reiniridium oder 
Ton voller und groBer. 

Sowohl die Titanlegierung als audi die Titannitridbeschichtiing sind i 



bei 
Posaune, 
afhe und die 



Reintajntai wird der 
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A-8301 USSNIT2-I 
Tel.: 0043 - 313)3 
e-mail: ate 



MORTH 

WarietteNtdrth 

HB^k)VBACHWEG42 
pOblO, Kax JU63U 
ier.lmrenh@aon.ai 
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GM 389/ 2003 




T£IL 



TfcfL ^. 



ATELIER MORTH 
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o-ntul: nlelietjnoenh<^;ton.iU 



Produkr: 



Mundstuck mit Ring Ir / Ta 




Bauteil: 
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M uLri^stiick Ir/Ta 
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Fidchen tuid die Bo fining m/lssen gortfaltij* potiertsein 
Per Kins <w* Heiniridittm otter Reintantni miifi warm «ingepr«ssi wenfcl 
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